
New Eシリーズ南京錠 
NE10L / 12L / 14L NE10H / 12H / 14H 
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ボディ シャックル CEN
型番 長さ A B C D E F 階級

NE10L mm 95 54 25 10 25 28 4
NE12L mm 101 66 28 12 25 30 5
NE14L mm 105 66 28 14 26 32 6

ボディ シャックル CEN
型番 長さ A B C D E F 階級

NE10H mm 95 54 25 10 25 18 4
NE12H mm 101 66 28 12 25 21 5
NE14H mm 105 66 28 14 26 21 6

ボディ シャックル CEN
型番 長さ A B C D E F 階級

SBNE12 mm 28 80 66 12 18 36 5

L = シャックルプロテクターが低い H = シャックルプロテクターが高い 

SB = スライディングボルト タイプ 

NE14Hは 
品質規格CENの 
最高ランク6 を
取得! 

⑧電着耐久性 
塗装仕上げ 

⑦ 弾力性のある
バンパーで衝撃を
緩和。傷からも保護 

⑥ 底部に排水用の穴
凍結防止効果有り 

⑤ 粉じんの侵入を防ぐ
シャッター機構 

④ 内部のキーシリンダー
は特許製品 

③ 頑丈な浸炭鋼 
      仕上げボディ 

② ハイセキュリティ� 
      ダブルボール 
ベアリングロック機構 

① 破壊困難な 
硬化ボロン鋼を採用 

マルティロックE シリーズ南京錠が新しく生まれ変わって新登場！ 

CEN = 欧州標準化委員会により定められた厳しい品質 
規格 NE14Hは世界 最高ランクの  ”グレ ド6 “ を取得 

＜販売代理店＞ 

■ 輸入総販売元 
〒２８６－０２２１千葉県富里市七栄 ５３２－２１３ 
TACトレーディング株式会社 TEL:0476-91-2145 FAX:0476-91-2146 
Eメール：info@tactrading.co.jp    URL:  h�p://www.tactrading.co.jp/ 
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